
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項    目 単位 シングル

グレ－ド － Ｐグレ－ド 
適合波長 ｎｍ 
適合波長範囲 ｎｍ 

Ｔｙｐ ｄＢ ０.３０ 
挿入損失 *１ 

Ｍａｘ ｄＢ ０.４０ 
アイソレ－ション Ｍｉｎ ｄＢ ３２ 
ＰＤＬ Ｍａｘ ｄＢ ０.０８ 
ＰＭＤ Ｍａｘ ｐｓ ０.２０ 
反射減衰量 *１ Ｍｉｎ ｄＢ ６０ 
最大光入力 Ｍａｘ ｍＷ 
許容張力 Ｍａｘ Ｎ 
使用温度範囲 ℃ 
保存温度範囲 ℃ 
外形寸法 ｍｍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

仕   様 

Optical Isolator 

Shenzhen Hi-Optel Technology Co.,Ltd. Shenzhen Hi-Optel Technology Co.,Ltd. 

Ｈ
ケ
そ
に

Key Elements for Optical Network

０：0.25m
１：0.9m

 
Ｓ：シングルステ－ジ 
Ｄ：デュアルステ－ジ 
Ｃ：ＰＭＤ補償型 

 
Ｇ：ＧＲＩＮレンズ 
Ｃ：Ｃレンズ 

ＨＩＳＯ － □ － □ － □ － □ － □

グレ－ド 

Ｐ：Ｐグレ－ド 
Ａ：Ａグレ－ド 

適  
３：１３１０ｎｍ 
５：１５５０ｎｍ 

お問い合わせ 

型式のご案内 
ｉ-Ｏｐｔｅｌ社アイソレ－タは優れた品質のコアと高水準のパッ 
－ジ技術により生産されています。 
の高い品質は光アンプ・レ－ザダイオ－ド・衛星通信システムなど
ステ－ジ ＰＭＤ補償型 デュアルステ－ジ 
Ａグレ－ド Ｐグレ－ド Ａグレ－ド Ｐグレ－ド Ａグレ－ド 

１３１０または１５５０ 
±１５ ±２０ 

０.４０ ０.３５ ０.４５ ０.４５ ０.５５ 
０.５０ ０.４５ ０.５５ ０.６０ ０.７５ 
３０ ３２ ３０ ４５ ４４ 

０.１５ ０.０８ ０.１５ ０.０８ ０.１５ 
０.２５ ０.０５ ０.０７ ０.０５ ０.０７ 
５５ ６０ ５５ ６０ ５５ 

３００ 
５ 

－２０～＋７０ 
－４０～＋８５ 

φ５.５ × ４２ 

*１ コネクタは含まれません。 

使用されており、高い信頼性が約束されています。 

特 徴 
・高アイソレ－ション     ・低損失 
・低ＰＤＬ 
・高安定性 

用 途 
・デジタル通信網   ・光ＣＡＴＶ網 
・光測定器      ・ＥＤＦＡ、ＥＤＷＡなど 
 － □ － □ 

ファイバ長 
０.５：0.5m 
 １ ：1.0m 
 ２ ：2.0m 

 
レンズタイプ
合波長
タ イ プ
ファイバ種

m 素線 

m チュ－ブ
コネクタ
０：コネクタなし  ６：ＳＣ/ＵＰＣ 
１：ＦＣ/ＰＣ     ７：ＦＣ/ＳＰＣ
２：ＦＣ/ＡＰＣ    ８：ＬＣ 
３：ＦＣ/ＵＰＣ    ９：ＳＴ 
４：ＳＣ/ＰＣ     Ｓ：その他 
５：ＳＣ/ＡＰＣ 

TEL： 03-3255-6693 FAX： 03-3255-6607

日 昭 無 線 株 式 会 社  
ニュ－メディア製品部  
〒101-0021 東京都千代田区外神田２－１３－１ 


