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概要 ・本1.8型 LCDモジュールは、低温ポリシリコン薄膜トランジスタを用いたドライバ内蔵型アク
ティブマトリクスフルカラーモジュールです。RGBデルタのドット配列で、ディジタルビデオ
カメラ、ディジタルスチルカメラ等のディスプレイに最適です。

特長／機能 ・画面サイズは、対角4.6cm（1.8型）
・表示ドット数は、113,578ドット（521× 218ドット）
・RGBデルタ配列
・動作周囲温度（パネル面温度）：－10～＋60℃、保存周囲温度：－20～＋70℃
・薄型コンパクト設計
・スキャン切換えに対応
・レベルシフタ回路内蔵
・推奨IC（LV4126W）により、NTSC / PALに対応
・ARコート仕様

仕様

項　目 仕　様 unit
対角寸法 4.6（1.8型） cm

有効表示寸法（水平）×（垂直） 36.77× 27.47 mm
ドット数（水平）×（垂直） 521× 218 dot
ドットピッチ（水平）×（垂直） 0.0705× 0.126 mm

カラー配列 RGBデルタ ---
外形寸法（横）×（縦）×（奥行） 41.66× 34.25× 1.8（typ値） mm 注1

重量 6 g
注 1：FPCおよび取付け部は除く。

外形図　5107
(unit : mm)

N 6 3 7 8

注文コードNo. N 6 3 7 8
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ALP228
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ALP228端子配列図、内部配線図
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