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Artikel Nr.: 3312131271 Artikel: SIL12-1A31-71M
Spulendaten bei 20  C
Spulenwiderstand Spulenspannung Nennleistung Anzugsspannung Abfallspannung
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Kontaktdaten 31
Schaltleistung Schaltspannung Schaltstrom Transportstrom Kontaktwiderstand statisch Isolationswiderstand Durchbruchspannung Schaltzeit, prellfrei Abfallzeit Kapazitat
Bedingung
bis 500 V max.50 W, bei 1000 V max.5 W
Min
Soll
Max
Einheit
DC or Peak AC DC or Peak AC DC or Peak AC
Anfangswert
RH < 45 %, 100 Volt Messspannung gema IEC 255-5 gemessen mit 40% Ubererregung gemessen ohne Spulenerregung @ 10 kHz uber offenem Kontakt
! " # # $%
&
Produktspezifische Daten
Isol. Widerstand Spule/Kontakt Isol. Spannung Spule/Kontakt Gehausematerial Anschlusspins
Bedingung
RH Min
"
Soll
Max
Einheit
' (
mineralisch gefulltes Epoxy FeNi-Legierung verzinnt
Umweltdaten
Schock Vibration Arbeitstemperatur Lagertemperatur Lottemperatur Waschfahigkeit
Bedingung
1/2 sine wave duration 11ms from 10 - 2000 Hz
Min
* *&
Soll
Max
Einheit
) ) )
Wellenloten max. 5 sec Fluxdicht
+ ,
Allgemeine Daten
Bemerkungen
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Bei hoher Packungsdichte Einsatzbed. prufen! (Rth)
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten Neuanlage am: Letzte Anderung 06.09.07 30.09.08 Neuanlage von: Letzte Anderung : THAUKE THAUKE Freigegeben am: 06.09.07 Freigegeben am: 01.10.08 Freigegeben von: Freigegeben von: RRIPPL JHEYDER Version: 3
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