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		  Datasheet File OCR Text:


		  fiche technique  FD600 relais hermetique 3 rt double coupure 10 a/56 vcc    notes d'application: 001 002 007 socle associe: sFD600ce40e  relais hermtique monostable polaris combinaison des contacts 3r(dc) + 3t(de) alimentation bobine courant continu caracteristiques techniques principales prvu pour commuter 10 a / 56 vcc masse 95 g max dimensions max. du bo?tier en  mm 26 x 25,7 x 37,7 armature  forces quilibres bo?tier mtallique hermtique protg anti-corrosion non chevauchement des contacts   caracteristiques electriques des contacts dure de vie minimale tension aux bornes du contact 56 vcc 100 000 cycles 20 000 cycles  pouvoir de commutation en ampres sur charge rsistive sur charge inductive (l/r=5ms)  10 6  50 cycles  surcharge rsistive 40 400 000 cycles  sous 25% de la charge nominale rsistive www.leachintl.com   north america 6900 orangethorpe ave. p.o. box 5032 buena park, ca 90622 usa tel: (01) 714-736-7599 fax: (01) 714-670-1145  europe, sa 2 rue goethe 57430 sarralbe france tel: (33) 3 87 97 98 97 fax: (33) 3 87 97 84 04  asia-pacific ltd. 20/f shing hing commercial bldg. 21-27 wing kut street central, hong kong tel: (852) 2 191 2886 fax: (852) 2 389 5803  date d'dition: 6/00  - 97 -  page 1 / 4   

 caracteristiques des bobines (vcc)  FD600  code a b e n v tension nominale (un) 28 12 48 28 110 tension maximale 29 14 50 29 125 tension maximale d'enclenchement  +125 c 19,8 10 34,1 19,8 75 tension de dclenchement assur  -65 c 1,5 0,5 2 1,5 5 rsistance de la bobine en w 10%  +25 c 210 40 620 210 3200 circuit suppresseur (vcc) n/a n/a n/a -42 n/a caracteristiques generales gamme de temprature -65c  +125c rigidit dilectrique au niveau de la mer - entre contacts et masse et entre contacts 1250 veff / 50 hz - entre bobine et masse 1000 veff / 50 hz rigidit dilectrique  25 000 m (tous points) 350 veff / 50 hz rsistance d'isolement initiale sous 500 vcc 100 m w min vibrations sinuso?dales 30 g / 75  3000 hz chocs 50 g / 6 ms dure maximum d'ouverture des contacts sous l'influence des vibrations et chocs 10 s temps d'enclenchement sous tension nominale 20 ms max temps de dclenchement 20 ms max temps de rebonds 1 ms max chute de tension dans le contact sous courant nominal - valeur initiale 200 mv max date d'dition: 6/00  - 98 -  page 2 / 4 

 types de fixations  FD600    dimensions en mm tolrances gnrales: 0,25mm la fixation k peut tre utilise avec les types de sorties 1 ou 8; elle inclut la fourniture de la cale isolante 1014  types de sorties    date d'dition: 6/00  - 99 -  page 3 / 4 

 schema  FD600    systeme de references                                                     FD600   b   4   a    rfrence de base ________________________________|     |   |   |    1-fixation (a,b,c,d,k) _________________________________|   |   |    2-type de sortie (1,2,4,8 __________________________________|   |    3-code bobine (a,b,e,n,v) ______________________________________| remarques  1.   les relais avec les fixations b, d et la sortie 4 sont compatibles avec les socles des familles s600, sf600 et  sFD600.  2.   possibilit de cales isolantes.  3.   autres fixations ou sorties: nous consulter.  caracteristiques typiques donnees a titre indicatif  l      variation de la rsistance bobine en temprature: voir note d'application n 001  l      constante de temps l/r des bobines : 11 ms  date d'dition: 6/00  - 100 -  page 4 / 4 

 note d'application  n001 correction liee a la variation de la resistance du cuivre en fonction de la temperature   exemple: le catalogue donne une rsistance  25c de 935 ohms. quelle valeur  125c? le coefficient correcteur sur i'abaque est de 1,39  125c. r devient: 935x1.39=1299 ohms la correction s'applique  la rsistance bobine ainsi qu'aux tensions de fonctionnement date d'dition: 6/00  - 1 -  page 1 / 1 

 note d'application  n002 pouvoir de commutation en fonction de la tension   date d'dition: 6/00  - 2 -  page 1 / 2 

 note d'application  n002 pouvoir de commutation en fonction de la tension   date d'dition: 6/00  - 3 -  page 1 / 2 

 note d'application  n007 dispositifs d'ecretage pour relais les bobines de relais sont inductives, c'est ce qui leur permet de crer les efforts et les mouvements qui font fonctionner les  contacts. lorsque la tension est applique sur une bobine, le courant qui s'tablit gnre le flux magntique crateur de  l'effort. a la coupure du circuit, la variation de flux inverse gnre une tension qui tend  maintenir le courant qui circulait  dans la bobine. la tension gnre dpend essentiellement du dispositif de coupure. plus cette coupure est rapide plus la  surtension est leve. tous les dispositifs de limitation sont bass sur un ralentissement de la vitesse de dcroissance du  courant. cette rduction peut prsenter l'inconvnient de ralentir galement le mouvement interne du relais, donc les conditions  d'ouverture des contacts, avec de ce fait, rpercussion sur la dure de vie et la fiabilit. il est donc important lors de la dfinition des dispositifs de commande des bobines de bien comprendre ces phnomnes. caractristiques typiques des bobines sur le diagramme ci-contre, la courbe suprieure indique l'tat des contacts. (tat haut travail, tat bas repos, tat  intermdiaire en transfert). la courbe infrieure montre la tension qui apparait au bornes de la bobine lorsque le courant est  coup par un contact de relais. la surtension est crte  -300v par la dcharge luminescente qui se produit aux bornes de ces contacts. l'crtage a une  dure de 200 s aprs laquelle les variations de courant ne gnrent plus une tension suffisante. la tension dcro?t jusqu'au  dbut du mouvement de l'quipage mobile,  ce moment la tension remonte du fait de la libration d'nergie des ressorts de  contact travail. la tension chute pendant le transfert, puis cro?t de nouveau, lorsque le circuit magntique se referme sur  l'aimant permanent. les temps d'ouverture se dcomposent en: - temps jusqu'au dbut de mouvement: 1,5ms - temps total de mouvement: 2,3ms - temps de transfert: 1,4ms   date d'dition: 6/00  - 8 -  page 1 / 4 

 les diffrents types d'crteur dispositifs passifs le circuit rsistance - capacit il limine le problme de la dissipation, ainsi que les fronts rapides de tension. avec une bonne adaptation entre capacit et  self, il ne ralentit pas l'ouverture. dans certain cas de relais polariss l'ouverture peut mme tre acclre. la valeur de la  capacit peut tre calcule en utilisant la formule approximative: c = 0,02 x t avec t = temps de rponse  l'enclenchement en ms r = rsistance bobine en kohms       r c = capacit en farad la rsistance srie doit tre comprise entre 0,5 et 1 fois la rsistance bobine. dans le cas de bobine de faible rsistance, il  faut faire attention au courant de charge de la capacit. dans l'exemple ci-contre, effectu avec le mme relais que prcdemment, les temps deviennent: - temps jusqu'au dbut du mouvement: 2,2 ms - temps de transfert: 1,2 ms il y a donc eu une lgre acclration de la vitesse de transfert. l'inconvnient principal rside dans le volume de la capacit. notre exemple utilise un relais  bobine 290 ohms et temps de  rponse 8 ms. on trouve c=0,5 f. cette capacit non polarise de 63 v au minimum, a un volume d'environ 3cm 3 .   date d'dition: 6/00  - 9 -  page 2 / 4 

 l'enroulement bifiliaire le principe est de disposer, sur le circuit magntique de la bobine principale, un second enroulement mis en court-circuit.  par une bonne adaptation de la rsistance secondaire il est possible de trouver un compromis acceptable entre la surtension  et le ralentissement. cette mthode purement interne au relais prsente des difficults technologiques de ralisation. pour  tre efficace aux variations rapides, le couplage entre les deux enroulements doit tre parfait. ceci implique pratiquement  des enroulements imbriqus. le volume occup par le second enroulement diminue l'efficacit, et donc augmente la  puissance ncessaire. cette mthode ne peut tre applique efficacement qu' des produits tudis spcifiquement pour  cette caractristique. la rsistance (en parallle sur la bobine) pour prsenter une certaine efficacit, la rsistance doit tre du mme ordre de grandeur que la rsistance de la bobine.  une rsistance de 1,5 fois la bobine va limiter  1,5 fois la tension d'alimentation. le temps et la vitesse de retomb sont  affects modrement. l'inconvnient majeur est la puissance dissipe. les dispositifs  semi-conducteurs la diode c'est la mthode la plus simple et qui supprime toute surtension. elle prsente toutefois un inconvnient majeur qui est le  ralentissement maximum de la vitesse d'ouverture. en effet la diode recycle la totalit de l'nergie dans la bobine elle-mme.  le relev ci-contre est toujours pris sur le mme relais. les temps indiqus par la courbe 2 deviennent: temps jusqu'au dbut du mouvement: 14ms temps de transfert: 5ms ces temps sont donc multiplis par un coefficient de 4  8. la courbe 1 montre le courant dans la bobine. la remont indique la libration d'nergie des contacts travail. au moment u  ils s'ouvrent, le courant redevient constant indiquant une ouverture des contacts  vitesse pratiquement nulle. il rsulte de ces caractristiques que ce type d'crtage est absolument  proscrire pour les relais de puissance avec aimant  de polarisation. pour les petits relais ayant  commuter des courants faibles infrieurs  0,2 a, la dgradation de dure de sa  vie n'est pas significative, et la mthode est acceptable.   date d'dition: 6/00  - 10 -  page 3 / 4 

 le rseau diode + rsistance il permet d'liminer l'inconvnient rsistance seule cit prcdemment, et de limiter l'inconvnient diode seule. il est  maintenant prfrable d'utiliser le rseau diode + zener. le rseau diode + zener comme la rsistance, la zener acclre la vitesse de dcroissance du courant. en plus elle introduit un seuil de conduction  qui permet d'viter le recyclage de la libration d'nergie lors du mouvement de l'lment mobile. l'enregistrement ci-contre met en vidence ces caractristiques. la courbe 1 monte la tension qui est crte  -42 v. les 2  remontes de tension lors de l'ouverture sont infrieures au seuil de conduction. les temps d'ouverture se dcomposent en: - temps jusqu'au dbut du mouvement: 2,6ms - temps total de mouvement: 2,4ms - temps de transfert: 1,4ms la vitesse d'ouverture des contacts est donc inchange.   date d'dition: 6/00  - 11 -  page 4 / 4 

 fiche technique  sFD600ce40e socle pour relais fd670   famille de socles pour:    relais FD600 et fd670 socle pour montage sur circuit imprim     caracteristiques generales temprature d'utilisation -55c  +125c temprature de stockage -70c  +150c resistance d'isolement > 1000 m w rigidit dilectrique - entre broches et fixations 1500 vrms / 50 hz - entre broches 1500 vrms / 50 hz vibrations sinuso?dales  20 g / 10  2000 hz chocs 50 g / 11 ms fixations livres 8 vis m3-5 8 rondelles onduflex www.leachintl.com   north america 6900 orangethorpe ave. p.o. box 5032 buena park, ca 90622 usa tel: (01) 714-736-7599 fax: (01) 714-670-1145  europe, sa 2 rue goethe 57430 sarralbe france tel: (33) 3 87 97 98 97 fax: (33) 3 87 97 84 04  asia-pacific ltd. 20/f shing hing commercial bldg. 21-27 wing kut street central, hong kong tel: (852) 2 191 2886 fax: (852) 2 389 5803  date d'dition: 6/01  - 84 -  page 1 / 1 
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