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		  Datasheet File OCR Text:


		  baugr??e /  size  0603 (1608) serie /  series  5406 compliant smt chipinduktivit?ten  smt chip inductors -	24	-

 allgemeine eigenschaften zu den  drahtgewickelten smd-spulen  baugr??e 0603 / serie 5406 general characteristics of  wire-wound smd inductors size 0603 / series 5406 1) 	 standard-toleranzen 	-	engere	toleranzen	auf	anfrage 	 standard 	tolerances	-	tighter	tolerances	on	request	 2) 	 nennstrom 	(max)	bis	85	c	umgebungstemperatur 	 maximum 	rated	current	at	ambient	temperature	85	c sumida	 components	 drahtgewickelte	 chipspulen	 der	 baugr??e	 0603	 werden	 in	 den	 varianten	 keramik	 und	 ferrit	angeboten. auf 	 keramikk?rper 	 sind 	 induktivit?ten 	 von 	 1,5 	 nh 	 bis 	 470	 nh	 verfgbar.	 diese	 induktivit?tswerte	 werden	 auf	 sumida 	 components-keramikk?rpern 	 gewickelt, 	 wo - durch	 besonders	 hohe	 resonanzfrequenzen	 bzw.	 gten	 spezi?ziert	 werden	 k?nnen.	 dadurch	 eignen	 sie	 sich	 fr	 applikationen	mit	besonderen	ansprchen,	z.b.	fr 	 hf-technik 	 antennenverst?rker 	 tuner, 	basisstationen	oder 	 sat-receiver die	 smd-spulen	 der	 bauform	 0603,	 gewickelt	 auf	 einem	 ferrit-kern	 sind	 in	 induktivit?ten	 von	 470	 nh	 bis	 2700	 nh	verfgbar. anfragen 	 nach 	 sonderinduktivit?ten 	 oder 	 -toleranzen 	 werden	auf	machbarkeit	berprft. die 	 anschlsse 	 sind 	 mit 	 agpd/ni/sn 	 metallisierung 	 beschichtet.	 fr	 die	 spezialanwendung	 ?nicht	 magne - tisch 	 steht 	 alternativ 	 eine 	 beschichtung 	 mit 	 agpdpt 	 zur	 verfgung. sumida	 components	 wire-wound	 chip	 inductors	 size	 0603	are	available	on	the	ceramic	and	ferrite	body. on 	 ceramic 	 bodies 	 there 	 are 	 a 		 wide 	 range 	 of 	 inductances 	 available 	 from 	 1,5 	 nh 	 to 	 470 	 nh. 	 all 	 inductance 	 values 	 are 	 wound	 on	 sumida	 components	 ceramic	 bodies	 which	 perform	 extraordinary	 high	 resonance	 frequencies	 and	 quality 	 factors. 	 therefore, 	 they 	 are 		 suited 	 for 	 applications 	 with	special	requirements	as	for: 	 	 rf 	technique 	 	 antenna 	amplifers 	 	 tuners, 	base	stations	or 	 	 sat 	receivers the 	 smd 	 inductors 	 size 	 0603, 	 wired 	 on 	 a 	 ferrite 	 body 	 are 	 available	in	inductances	from	470nh	to	2700	nh. feasibility 	 of 	 special 	 inductances 	 or 	 tolerances 	 are 			 tested 	 on	request.	 	 the 	 terminations 	 are 	 coated 	 with 	 agpd/ni/sn . 	 for 	 special 	 application 	 ?non 	 magnetic 	 we 	 offer 	 an 	 alternativ 	 metal - lization	with	agpdpt. symbol	 symbol	 kernmaterial	/	core	 material keramik 	/	ceramic ferrit	/	ferrite induktivit?t l 1,5	...470	nh 470	...	2700	nh inductance toleranz	 - 2/5/10/20	% 		1) 2/5/10/20	% 		1) tolerance minimale	gte	 q min 22	...	45 12 minimum	q-factor eigenresonanzfrequenz f res	,	min	 >	6000	...	700	mhz 650	...	260	mhz self	resonance	frequency max.	gleichstromwiderstand	 r dc,	max 25	...	6200	m ? 400	...	4000	m ? max.	dc	resistance nennstrom	(bez.	auf	85	c)	 i rated 1000	...	80	ma	 2) 460	...	180		ma	 2) nominal	current	(ref.	to	85	c) zul?ssiger	betriebstemperaturbereich	 - -	55	...	125	c permissable	operating	temperature	range -	25	-

 technische informationen baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt technical details size 0603 / series 5406 wire-wound     ?   ?  ?                  &  ? zluhohdgvzhoghg  huvwhoowdp  frdwlqj  phwdool]dwlrq & zlwkphwdool]dwlrq zlqglqjdqgfrdwlqj $ooglphqvlrqvduhlqploolphwhuv jhlqghuwdp             pad-layout-empfehlung bauteilabmessungen component	dimensions pad-layout	recommendation a b c a b c 0,8	...	1,0 2,0	...	2,5 0,7	...	1,0 ma?e	/	 dimensions 	[mm] -	26	-

 elektrische eigenschaften  baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt electrical characteristics  size 0603 / series 5406 wire-wound artikel-nr. order	no. l q min 	q typ f l,q 	 f res,min 	 r dc,max 	 i rated,max 	 	tol. [nh] @	800	mhz [mhz] [mhz] [m?] [ma] 	[%] 5406 015 *4 00 1,5 22 45 250 6000 25 1000    10/20 5406 018 *4 00 1,8 22 35 250 6000 35 900    10/20 5406 033 *4 00 3,3 30 55 250 6000 40 800    10/20 5406 036 *4 00 3,6 35 50 250 6000 35 900    10/20 5406 039 *4 00 3,9 35 50 250 6000 35 900    10/20 5406 047 *4 00 4,7 28 45 250 6000 75 620    10/20 5406 056 *4 00 5,6 35 60 250 6000 40 840  5/10/20 5406 068 *4 00 6,8 40 70 250 5600 35 890  5/10/20 5406 082 *4 00 8,2 40 55 250 5500 60 700  5/10/20 5406 087 *4 00 8,7 35 70 250 5300 60 700  5/10/20 5406 100 *4 00 10 45 80 250 5000 45 780   2/5/10/20 5406 120 *4 00 12 40 70 250 4100 90 560   2/5/10/20 5406 150 *4 00 15 45 80 250 3300 55 710   2/5/10/20 5406 180 *4 00 18 45 75 250 3700 90 560   2/5/10/20 5406 220 *4 00 22 45 70 250 3100 135 450   2/5/10/20 5406 270 *4 00 27 45 70 250 2900 115 500   2/5/10/20 5406 330 *4 00 33 45 70 250 2550 115 490   2/5/10/20 5406 390 *4 00 39 45 65 250 2150 120 480   2/5/10/20 5406 470 *4 00 47 40 55 200 2050 200 380   2/5/10/20 5406 560 *4 00 56 40 50 200 2000 290 310   2/5/10/20 5406 680 *4 00 68 40 50 200 1700 360 280   2/5/10/20 5406 820 *4 00 82 35 60 150 1700 590 220   2/5/10/20 5406 101 *4 00 100 35 50 150 1550 890 180   2/5/10/20 5406 121 *4 00 120 35 50 150 1300 1100 160   2/5/10/20 5406 151 *4 00 150 30 40 100 1200 1200 150   2/5/10/20 5406 181 *4 00 180 30 35 100 1150 1300 140   2/5/10/20 5406 221 *4 00 220 30 30 100 1050 1900 120   2/5/10/20 5406 271 *4 00 270 30 - 100 990 2100 115   2/5/10/20 5406 331 *4 00 330 30 - 100 890 2900 95   2/5/10/20 5406 391 *4 00 390 30 - 100 810 4000 80   2/5/10/20 5496 471 *4 00 470 30 - 100 700 6200 80 2/5/10/20 5406 471 *4 00 470 12 - 7,9 650 400 460 2/5/10/20  5406 561 *4 00 560 12 - 7,9 535 410 360 2/5/10/20 5406 681 *4 00 680 12 - 7,9 510 580 330 2/5/10/20 5406 821 *4 00 820 12 - 7,9 470 780 320 2/5/10/20 5406 102 *4 00 1000 12 - 7,9 400 1100 280 2/5/10/20 5406 122 *4 00 1200 12 - 7,9 390 1160 230 2/5/10/20 5406 152 *4 00 1500 12 - 7,9 340 1580 220 2/5/10/20 5406 182 *4 00 1800 12 - 7,9 310 2340 190 2/5/10/20 5406 222 *4  00 2200 12 - 7,9 280 3320 185 2/5/10/20 5406 272 *4 00 2700 12 - 7,9 260 4000 180 2/5/10/20  ceramic ferrit   ferrite erami   ceramic ferrit   ferrite musterkasten	bestellnummer:			5406	000	01	00 bestckt	mit	je	10	stck	der	g?nigsten	typen. sample	kit	part	number:			5406	000	01	00 contains	a	selection	-	10	pcs.	each	of	various	types. -	27	-

 bestellhinweise baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt ordering instructions: size 0603 / series 5406 wire-wound verpackungseinheit 	/	 packing	unit	 gegurtet	auf	8	mm	blistergurt,	 rollen	?	180	mm,	4.000	stck	/ taped	on	8	mm	blister	tape reels	?	180	mm,	4.000	pcs. metallisierung	/ 	metallization 4			agpd/ni/sn 5			agpdpt	 (auf	anfrage	/	 on	request ) basiswert	induktivit?t	l	/ base	inductance	l erweiterung	induktivit?t	/ add-on	for	inductance l	<	10	nh: erste	nachkommastelle	fr	l-wert	/ first	digit	after	decimal	place	for	l-value l	  	10	nh: multiplikator	fr	l:	10 x 	/ multiplier	for	l:	10 x (beispiel	/	 example 	27	nh) abweichende	bestellnummer	fr	l-werte	<	10nh deviate	order	number	for	l-values	<	10	nh induktivit?ts	-	toleranz inductance	tolerance 1				20	% 2				10	% 3				5	% 4				2	% 4			vergossen	/	 coated	 bestellbeispiel /  rerin eamples chipspule	/	chip	coil		0603,	3,6	nh,	tol.	10	% keramik	/	 ceramic ,	metallisierung	/	 metallization 	agpd/ni/sn, vergossen,	gegurtet	/	 coated,	taped	&	reeled	 	 	 = 		 5406 036 24 00 chipspule	/	chip	coil		0603,	1200	nh,	tol.	5	% ferrit	/ 	ferrite ,	metallisierung	/ 	metallization 	agpd/ni/sn, vergossen,	gegurtet	/	 coated,	taped	&	 reeled	 	 	 =		 5406 122 34 00 5*06				27			0				*		4			00 erkl?rung	des	artikelnummern-schlssels explanation	of	part	code bezeichnung	/	 designation (baugr??e	0603	/	 size	0603) -	28	-

 e lektrische eigenschaften  baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt electrical characteristics  size 0603 / series 5406 wire-wound gte	q	ber	frequenz	f q-factor	vs.	frequency	f spule auf keramikk?rper induktivit?t	l	ber	frequenz	f	 inductance	l	vs.	frequency	f coil	on	ceramic	body 1 10 100 1000 10000 10 100 1000 10000 l [nh] f [mhz] 390 nh 120 nh 68nh 33 nh 1.5 nh 0 20 40 60 80 100 120 10 100 1000 10000 q [ ] f [mhz] 33 nh 120 nh 390 nh 68 nh 1.5 nh -	29	-

 e lektrische eigenschaften  baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt electrical characteristics  size 0603 / series 5406 wire-wound spule auf ferritk?rper  coil on ferrite body gte	q	ber	frequenz	f q-factor	vs.	frequency	f induktivit?t	l	ber	frequenz	f	 inductance	l	vs.	frequency	f 0 5 10 15 20 1 10 100 1000 q [ ] f [mhz] 1000 nh 820 nh 680 nh 1800 nh 2700 nh 100 1000 10000 1 10 100 1000 l [nh] f [mhz] 2700 nh 1800 nh 1000 nh 820 nh 680 nh -	30	-

 empfohlene	strombelastbarkeit	i b 	/	i n,	85	c 	 in	abh?ngigkeit	von	der	umgebungstemperatur	t a recommended 	 current-carrying 	 capacity 	 i op 	 / 	 i r, 	 85 	 c 	 depending	on	the	ambient	temperature	t a 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 20 40 60 80 100 120 140 t a  [c ] i b /i n ferrit ferrite keramik ceramic elektrische eigenschaften  baugr??e 0603 / serie 5406 drahtgewickelt electrical characteristics  size 0603 / series 5406 wire-wound -	31	-
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